Масвпіпе Тгап5!Іаіеа Бу Соодіе 


Практычная самаробная агнястрэльная зброя 


с 


. Трубка глушыцеля (дыяметр 1-1/8 цал) 


2. Дульны каўпачок (труба дыяметрам 1цаля шайба). 


З. Стэкз дзевяц ,34 "сантэхн чныхал вак шайбаў 
(перагародк ). 

4. Хамут (прымацаваны да ўнутранай частк глушыцеля 
трубка). 

5. Болт Уэ" НТ / тонкая разьба, (ствол). 

б. Барэльныя газавыя порты. 

7. Спускавы кручок (Й “ засаўка хамуты). 

8. Зборка шаптала спружыны. 

9. Страйкер, 5/16" (доўгая серыя) Ален К 

10. Казённая частка ўдарн к. 

11. Гумка. 

12. Гайк мацавання ствала. 

13. Шруба мацавання глушыцеля. 

14. Хамут (прымацаваны да ўнутранай частк глушыцеля 


трубка). 
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Трубка 2 х 1 цаля 
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(ЗАМЕРЫ ПЕРАДНЕЙ СЦЕНЫ) 


Рукаяць выконвае ролю ствольнай СКрЫНК ДЛЯ ўс х складовых частак п сталета. 


Ёнпав нен быць зменены, выразаўшы тры адтул ны ў пярэдняй сценцы ручк па памерах, прадстаўленых 
Н жэй. 


Ручка складаецца з трубк даўжынёй 5-1/8 цал 2 х 1 цаля. Таўшчыня сценк трубы пав нна быць 2,5 мм. 
Адтул нысв друюцца да наступных дыяметраў: Аз 12" (выразаецца нажоўкай), В25/16", СЗ М". Самае 


верхняе паглыбленне, «А», прарэзана тольк праз адну сценку трубк .Адтул ны"“В'" "“С'прасв драваны 
праз абедзве сценк трубы. Выдал цеўсе задз рыны з унутранага боку ручк нап льн кам. 


(Вымярэнн ўм л метрах, кал непазначана) 


51 39 25 


А. Бочка 


Абрэжце верхнюю 


частку ручк так, каб 


задняя абза была 


на11ммн жэй пярэдняй. Б. Нападаючы 


С. Трыгер 


Выгляд захопу 


ВЫГЛЯД ЗБОКУ 


спераду 


Цяпер неабходна змян ць заднюю частку дзяржальн так, каб яна прымала 
казённую частку. 
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(ЗАМЕРЫ ЗАДНЕЙ СТЕНКІ) 


Прарэз памерам 7» “х г" выразаны ў верхняй задняй частцы ручк ., каб утварыць паглыбленне для 
казённай частк , якпаказана н жэй. 


Выгляд 


захопу ззаду 
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Пры ўнясенн неабходных мадыф кацый дзяржальня можа быць абсталяванаўс м ўнутраным 

рабочым часткам . Пачнем з мантажу ствала. 

Ствол зроблены шляхам мадыф кацы засаўк бх цал звысокай трываласцю. Н тпав нен мець 

м н мальную даўжыню разьбы 2". Магчыма, спатрэб цца павял чыць даўжыню разьбы з дапамогай 
плашчак длянаразання разьбы, кал н тзразьбой 2" не знойдзены. Спачатку здымаецца галоўка н: та, а 
болт абразаецца да агульнай даўжын 572". 

Н твысв драваны, каб сфармаваць адтул ну дыяметрам 5,5 мм. Камера разразаецца з дапамогай свердзела 
5,8 мм або разгортк .22, кал ёсць. У дэале можа быць выкарыстаны ўчастак наразнога ствала кал бра.22 
з адпаведнай разьбой. 

Пасля апрацоўк канала ствала патрэбнага дыяметра мправ заваны ствол ўстаўляецца ў паглыбленне 
ствала: - прыкручваецца да дзяржальн двума гайкам . Знешняя гайка - гайка з фланцам, кал такая маецца. 
Фланцавыя гайк ., здаецца, цяжка знайсц , алезвычайнай гайк будзе дастаткова. 

Пры ўстаноўленым ствале пам ж казённай часткай ствала ўнутранай сценкай дзяржальн пав нен быць 
зазор 9 мм. Гэты зазор з часам прыме казённую частку. Пры неабходнасц зазор можна павял чыць або 
паменшыць шляхам рэгулявання контргаек ствала. 

Н. якаярэгуляванне не спатрэб цца, пакуль не будзе ўстаноўлена казённая частка. 

Дзве адтул ны дыяметрам 3,5 мм цяпер прасв драваны ў ствале ў месцах, паказаных н жэй. Першая 

адтул напрасв дравана на адлегласц 1 М" аддульнага зрэзу. Другая дз рка, 2 У" ад дула. Адтул ны 

пав нны быць як мага больш дакладна супастаўленыя з адтул най. Гэтыя два адтул ны дзейн чаюць як 


газавыя порты, як ядазваляюць усталяваць у ствол самаробны ўбудаваны глушыцель. 


Зазор 9 мм ГАЗАПАРТЫ 


М 


а 


Старанна зацягн це 
контргайку ствала. 


Кал ствол усталяваны, мы можам прыступ ць да ўстаноўк ўдарн ка. 
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Ударн кскладаеццаз мадыф каванага ключа Алена з доўгай серы дыяметрам 5/16" (8 мм). 
Першы крок - насунуць сталёвы хамут 3/8" на шпонку старанна зацягнуць шрубу хамута, каб прадух л цьяго 


рух. Дакладнае станов: шча хамута не будзе вядома да таго часу, пакуль не будзе ўстаноўлена казённая частка. 


Хаця давол часта, кал доўг серыйны ключ недаступны, для вырабу ўдарн ка можа быць выкарыстаны 
звычайны болт 3/8" з высок м расцяжэннем  8''у даўжыню. Галоўка засаўк здымаецца, награваецца да ярка- 
чырвонага колеру ў кропцы 1 72" ад яе канца. Затым н тугэтым месцы заг наецца пад прамым вуглом. Затым на 
яго апранаецца каўнер, якап сана вышэй. 


Падбярыце каўнер да ключа. 


Устаўце ўдарн куадтул ну ўзадняй частцы 
ручк праверце, ц будзе ён плаўна 
сл згаць наперад назад. Байка пав нна 


быць шчыльна сл згальнай. 
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Казённая частка зроблена з галаўной частк засаўк дыяметрам 72”; н тз'яўляецца 
стандартнай шасц граннай галоўкай. Даўжыня н тапав нна быць 22 мм, але 

м л метрабольшц менш дастаткова. Блок абсталяваны ф ксаваным баяком, як 
складаецца з кароткай частк хвастав ка свердзела дыяметрам З мм. Гэта будзе 
ўстаноўлена пазней (гл. старонку 10). 


Блок усталяваны (адрэгулюйце зазор, кал неабходна, каб прыняць казённы блок) 


шначныя 
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Шаптало - гэта не што ншае, як сталёвая паласа даўжынёй 2 и "72" х 14 (2 мм), першапачаткова 

сфарм раваная па форме, намаляванай н жэй. Адтул ну дыяметрам 5 мм прасв дравана праз 
шаптало ў 5 мм адягон жняга краю. Сталёвы штыфт цяпер устаўляецца ў адтул ну ўтрымл ваецца 
срэбным прыпоем. У якасц альтэрнатывы можна выкарыстоўваць спружынны штыфт. 

Шаптало мацуецца да ручк шляхам св дравання адтул ны дыяметрам 5,5 мм наадлегласц 1-7/8 
цаляў адн жняга краю ручк .Угэтуюадтул нуўстаўляецца шп лька. 

Пры ўсталёўцы шаптала пав нна прыц скацца ўверх дан жняга боку байка. 

Для гэтага асцярожна сагн це шаптало. Спатрэб цца старанная ручная падганянне. Пасля ўнясення 
любых карэкц ровак шаптало неабходна загартаваць, выкарыстоўваючы просты працэс загартоўк ,, 
ап санынастаронцы 17. 

Кал ўдарн кадцягваецца назад, кабузвесц п сталет, шаптала ўваходз ць у зачапленне зУ - 
вобразнай канаўкай, прарэзанай ун жняй частцы ўдарн ка. Мы выразаем гэты слот пазней. 


ЗАГІНЦЦА 5/8" 


Штыфт для паяння Прасв друйцеадтул ну 
дыяметрам 5 мм на 


адлегласц 5ммадн жняга краю шаптала. 


1-7/8" 


ШАПКА ЎСТАНАЎЛЕНА 
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Курок сабраны з засаўк дыяметрам б мм (або М”) двух сталёвых хамутоў. 

Даўжыня спускавога кручка складае 67 мм (2-5/8 цаляў), хоць гэта прыкладна падыходз ць для рук сярэдняга 
памеру, даўжыню можна змян: ць у адпаведнасц з асаб стым патрабаванням 4 Спускавы кручок пав нен 
быць усталяваны першым, гэта значыць перад любым ншым - кампанентам 

Спачатку насуньце хамут «А» нан т ўстаўце гэты вузел уадтул нуў пярэдняй частцы ручк 
Змесц цедруг хамут «В» уручку (зверху) насуньце гэты хамут на засаўку. Нац сн це 
спускавы кручок назад, пакуль ён не закране шаптала, а потым адрэгулюйце каўнер «В» так, каб 
ён дакранаўся пярэдняй унутранай сценк дзяржальн .Цяперзацягн це шрубы хамутоў. 
Пры нац сканн спускавы кручок пав нен рухацца назад тольк на адлегласць 2 мм, таму 
адрэгулюйце хамут з вонкавага боку ручк так, кабпам жхамутом сценкай ручк заставаўся 
зазор гэтага памеру. 


гі 


Зазор 2 мм. 


0... Шш 0. 


ШШ, 


Спружына шаптала прыкручана да дзяржальн 


Спружына шаптала складаецца з сталёвай паласы спружыны даўжынёй 2-3/8 цаляў памерам 7? х 22 кал бра. 
Адтул нудыяметрам б мм прасв дравана праз спружыну, 5/8 цал з аднаго канца. Каб прымацаваць 
спружыну да ручк , прасв дравана адтул на меншага памеру 5 мм на адлегласц 1-3/8”адн жняга краю 
ручк .Затым гэтаадтул напраб ваецца, каб прыняць шрубу дыяметрам б мм. 

Шруба ўстаўляецца ў спружыну, а затым 6-м л метровы хамут. 


Спружына шаптала, шруба 
гайк паказаны ў прав льным 


станов шчы зборк 


Каўнер 
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ШЧЫТ ШЭПАННЯ 


Цяпер, кал мы паспяхова ўсталявал шаптала спускавы кручок, неабходна ўсталяваць шчыток шаптала. 


Шчыт не дазваляе перапонцы рук” стрэлка перашкаджаць прав льнай працы шаптала. Шчыт - гэта не што 


ншае, як невял кая палоска сталёвага л ста 20-гакал бру памерам З и" х 5/8", прыкручаная да ручк 
двума шрубам . Пастукайце па кожным адтул не, каб прыняць шрубы. Сталёвы л. ст спачатку фармуецца ў 
форму арк , простазг наючы яго вакол трубы дыяметрам 1 цаля, як паказана н жэй. 
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Сталёвы л ст 


Сагн цел стда вышэйпаказанай формы. 


, як паказана н жэй. 


Шчыток шаптала прымацаваны да ручк 
ўнутранай сценкай шчытка пав нен быць зазор, каб шаптала магло 


Пам жзадняй часткай дзяржальн 
рухацца. Зазор у кропцы «А» пав нен быць каля 5 мм, аў кропцы «В» - 10 мм. 
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Перад тым, як усталяваць простую «спружыну» ўдарн ка, мы можам прыстасаваць ударн к да казённай частк 
Ударн кстацыянарна прымацаваны да блока складаецца з хвастав ка свердзела дыяметрам З мм. Штыфт 
спатрэб ццаабрэзаць да патрэбнай даўжын ., перш чым ён будзе замацаваны клеем для падшыпн каў. Гэтыя памеры 


прыведзены на наступнай старонцы. 


Па-першае, мы пав: нны пазначыць казённую частку, каб ударн к быў усталяваны ў прав. льным станов шчы для 
дэтанацы патрона .22 з кантавым узгараннем. На гэтым этапе вельм важна быць асцярожным пры вымярэнн 

Кал мыпрасв друемадтул нудляўдарн каўняправ льным станов шчы, спатрэб ццазраб цьяшчэадз н 
казённ к, таму «асцярожнасць» - ключ да поспеху. 

Каб адзначыць станов шча баяка, нам спатрэб цца нарыхтоўка для свердзела ( ), б цаляў у 
даўжыню 5,5 мм у дыяметры. Кал 5,5 недаступны, можна выкарыстоўваць 5 мм. Нарыхтоўк для свердзелаў 
даступныя ў большасц добрых пастаўшчыкоў гайк н та.Адз нканец нарыхтоўк свердзела акуратна 
завостраны. Найбольш дакладна гэта дасягаецца пры дапамозе такарнага станка, але можна выкарыстоўваць 


настольную шл фавальную машынку ў спалучэнн знак роўвалай для завострывання свердзелаў. 


5-м л метровая нарыхтоўка для свердзела (часам яе называюць бурыльнай штангай) 
Завастрыць да кропк 


ння па 


РАЗМЕТКА БЛОКА 


Усталяваўшы казённую частку п сталета, пераканайцеся, што яна знаходз ццаўкрайн мн жн мстанов шчы, 
нац снуўшы пальцам на верхнюю частку блока. Засуньце завостраную нарыхтоўку свердзела ў ствол (завостраным 
канцом наперад), пакуль нарыхтоўка свердзела не ўпорыцца ў блок. 


Злёгку пастукаеце па канцы свердзела малатком. 


ее ры 


Нац сн це 


Ствол з устаўленай нарыхтоўкай св дра. 


() «Нарыхтоўка свердзела» - гэта свердзел без рэжучых кантаў. 
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СВІДРЭННЕ ДЗЮРЫНЫ ДЛЯ ШПІЛКА 


Цяперзн м цеказённую частку. Блок будзе пазначаны невял к мводступам "А". 

Для наступнага кроку спатрэб цца дакладная форма вымярэння, напрыклад нон Ус. Ад месца 
паглыблення адмерайце ўверх (да верхняй частк блока) адлегласць 2,5 мм (3/32”). Выкарыстоўваючы 
завостраную нарыхтоўку свердзела, праб це ншую адзнаку «В». Гэтастанов шча, уяк мтрэба 

св драваць адтул нудляўдарн ка.Адтул нутрэба прасв драваць дыяметрам З мм. 


Другая адзнака "В" (дз ркадляўдарн ка) 


Першая адзнака "А" 


УСТАНОВКА ШТЫФНЯ 


Як адзначалася раней, баяк складаецца з З-м л метровага хвастав ка свердзела. 

Штыфт не патрабуен як хзмяненняў, акрамя яго даўжын .Прасв друйце адтул ну для байка на 
пэўную глыб ню, напрыклад, 7 мм. Боек пав нен быць на 1,5 мм даўжэй (8,5 мм) за адтул ну. У 
вын куштыфт будзе выступаць з гран блока на 1,5 мм пры ўсталёўцы. 


Кал мы пераканаемся, што штыфт абрэзаны да патрэбнай даўжын ., нанёс кроплю клею для 
падшыпн каўуадтул ну ўстаўце штыфт. Пак ньце зборку сашп лькай, нак раванай у неба, 
прыкладна на трыццаць хв л н, каб клей застыў. 


Выгляд збоку казённай частк 


з усталяваным баяком. 
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Цяпер, кал п сталет амаль цалкам сабраны, можна прыступаць да зборк глушыцеля. 

Глушыцель вельм простай канструкцы ., але ад гэтага не менш эфектыўны. 

Глушыцель ахопл вае ўвесь ствол "цэльным" спосабам, а не проста накручваецца на канец ствала. 
Гэта дазваляе атрымаць больш кампактную канструкцыю п  сталета. 

Глушыцель выраблены з сталёвых труб 16 кал бру даўжынёй 71 цаляў. Пераважней бясшвовыя 
трубы. Перагародк глушыцеляў складаюцца з «стэка» дзевяц  22-мм (34”) латуневых сантэхн чных 
масл н. Гэта памеры, указаныя на ўпакоўцы, але х фактычны дыяметр складае 25 мм. Таксама 
патрабуецца дзевяць шайбаў дыяметрам 1" з дыяметрам адтул ны и“. 


Абодва прадукты лёгка даступныя ў любога добрага гандляра абсталяваннем або сантэхн кам. 

Для мацавання глушыцеля да ствала таксама неабходныя два сталёвых хамута. 

Хамут задтул най 72" звычайна мае вонкавы дыяметр 1". Так м чынам, хамут 72” будзе дэальна 
падыходз ць, кал ёнбудзе надзеты на ствол, будзе шчыльна прылягаць да корпуса глушыцеля. 


Кал адпаведны памер хамута не можа быць знойдзены «з пал цы», хтрэба будзе вытачыць са 
сталёвага прутка дыяметрам 1 цаля. 


ПАМЕТКА КІНЕЙНІКАЎ 


Прасв друйцеадтул ну дыяметрам б мм на адлегласц 7 мм ад канца трубк 


Размясц це хамут "А"так, каб ён знаходз ўсяна адлегласц 2-7/8цал адканца трубк 


Размясц це хамут «В» так, каб ён быў на 1ммн жэй канца трубк . Абодва хамуты ф ксуюцца з 
дапамогай высокатрывалага клею. Пры ўсталёўцы каўняра «В» пераканайцеся, што спачатку быў 
выдалены шруба хомута што пустое адтул ну дакладна супадае з адтул най б мм, якую мы 

прасв дравал вышэй. Пак ньце гэтую зборку прыкладна на трыццаць хв л н, каб клей 
зацвярдзеў, азатым выдал цел шк клеюзунутранага боку трубк ткан най. 

Шруба з унутраным ключом з даўжынёй разьбы 3/8 цал цяпер укручваецца ў гэты хамут дазваляе 
надзейна прымацаваць глушыцель да ствала. 


Б. А. 


Трубка глушыцеля з усталяваным  хамутам 
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УСТАНАЎЛЕННЕ НАМОРДНІКА 


Дульны каўпачок адказвае за ўтрыманне перагародак у патрэбным 


станов шчы. Ён зроблены шляхам прыпайвання сярэбранай шайбы 
дыяметрам 30 мм да кароткага ўчастка трубк дыяметрам 1 цаля. Шайба 


Спайка разам 


мае крыху большы дыяметр, чым частка трубы, каб можна было захап ць ф---- 
каўпачок для зняцця. Можна выкарыстоўваць 1-цалевую шайбу, кал 30- 

мм шайба адсутн чае. 

Адрэзак трубы пав нен быць даўжынёй 15мм таўшчынёй сценк  1,22 а. быазн 
або 1,5 мм. Важна, каб каўпачок плаўна сл згаў у канец трубк глушыцеля. ў 


Трубка з усталяванай дульнай вечкам. 


Шапка пав нна шчыльна прылягаць. 


Дульны каўпачок цяпер устаўлены ў трубку глушыцеля, каб забяспечыць плаўнае 
сл згаценне. 


УСТАЎКА ПЕРАГОРОДКАЎ 


Перагародк «складаюцца з дзевяц  22-мм (94") латуневых сантэхн чных масл н 
дзевяц шайбаў дыяметрам 1"задтул нам дыяметрам и". Як адзначалася раней, 


дыяметр ал вак складае 1 цалю. Зн м цедульны каўпак  складзеце перагародк ў 
парадку, паказаным н жэй. Устаўце стос перагародак у глушыцель. 


УСТАВІЦЬ 


ПЕРАГОРОДКІ 


МАСЛІНЫ ШАЙБЫ 


Цяпер надзеньце дульную шапку. 
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Глушыцель у зборы 


З усталяваным дульным каўпачком неабходна тольк прасв драваць адтул нудыяметрам З мм праз 
кожны бок сценк глушыцеля наскрозь у дульны каўпачок. Адтул ны размешчаны на адлегласцю 7 
мм ад канца трубк . Затым варта зняць каўпачок павял чыць дыяметр двух адтул нукорпусе 
глушыцеля да 4 мм. Затым самарэз дыяметрам 4 мм будзе ўкручвацца ў кожнае адтул ну дыяметрам З 
мм, замацоўваючы каўпачок. 

Пажадана закручваць два шрубы ў паз цыях дзевяц трох гадз нупараўнанн зтым, што 
ўтрымл вальны шруба глушыцеля знаходз ццаўстанов шчы дванаццаць гадз н. 

У якасц больш простай альтэрнатывы выкарыстанню згаданых вышэй шруб, крышку можна замацаваць 
з дапамогай клею для падшыпн каў, штороб ць непатрэбным св драванне любых адтул н. 

Варта адзначыць, аднак, што каўпачок спатрэб цца здымаць кожныя 100 або каля таго стрэлаў, каб 
можна было ачысц ць дэфлектары. Для гэтага спатрэб цца нагрэць каўпачок газавай гарэлкай, каб 
расплав ць клей дазвол цьзняць каўпачк . Пасля гэтага каўпачок спатрэб цца ачысц ць, каб 
выдал ць увесь стары клей перад тым, як яго зноў усталяваць. 


КРАПОЖНЫ ШВІНТ з 
Я Каўнер КАПКА 
Ка 
1 


Га 


1 ! І 
! ' і 
й ПЕРАГОРОДКІ 

Каўнер ВІНТ 


Цяпер глушыцель можна ўсталяваць на п сталет. 
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Цяпер мы гатовыя ўсталяваць глушыцель на ствол п сталета. Гэта хуткая простая 
працэдура. Насуньце глушыцель на ствол нац сн цеяго назад, пакуль ён не ўпорыцца 
ў контргайку ствала. Размясц це глушыцель так, кабф ксуючы шруба знаходз лася ў 
станов: шчы 12 гадз н,азатым моцна зацягн це шрубу. Цяпер глушыцель усталяваны. 


Чарцяжы прататыпа. 


На малюнку паказаны цалкам сабраны п  сталет з 
глушыцелем. Пасля таго, як глушыцель усталяваны, 
неабходна тольк прымацаваць «спружыну» 

ўдарн ка(А). Спружына складаецца з простай гумк 

У дэалестужкапав ннамецьм н мальную 
шырыню каля 3/8 цаляў каля З цаляў у даўжыню. 
Стужка абмотваецца вакол контргайк ствала, а затым 
адцягваецца назад абмотваецца вакол байка, крыху 
вышэй за каўнер. Пры неабходнасц стужка можа 

быць абкручана вакол гайк ствала некальк разоў, 
каб скарац.- ць яе даўжыню  павял чыць нацяжэнне байка. 
Гумка служыць двум мэтам. Ён аказвае ц ск наперад 
наўдарн к, кабстрэл цьзп сталета, ,кал ён 
усталяваны прав льна, аказваец скун зна 
казённую частку, эфектыўна ўтрымл ваючы блок 
ягоўдарн куправ льным баявым станов шчы. 

Глядз цезаўвагу З на старонцы 18 для альтэрнатыўнага 
размяшчэння спружыны. 

Цяпер трэба тольк прарэзаць шаптала ўн жняй 
частцы ўдарн ка, каб зброю можна было ўзвесц 
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Цяпер п сталет амаль гатовы да выпрабавання агню; але перш чым гэта можна будзе зраб ць, неабходна 
выразаць шаптала ўн жняй частцы ўдарн ка, каб п сталет быў узведзены. 

Каб пазначыць станов шча выемк шаптала, пацягн це забойку назад, пакуль бакоўка не будзе на 2 

цал адкантактнай паверхн блока, адзначцен жн бокзабойк .У гэтым месцы праразаецца 
шаптала. Ударн ктрэба зняць зп сталета, а выемку акуратна выразаць па патрэбнай форме, 
выкарыстоўваючы добраякаснае палатно малодшай нажоўк здробным зубцам ,, кабзраб ць 
першапачатковы разрэз. Затым выкарыстоўваецца нап льн кдляпавел чэнняглыб н выемк 

Памер выемк на люстрацы перабольшаны, каб пра люстраваць яе форму. Фактычная глыб ня 
выемк пав нна быць невял кай, каля 0,5 мму глыб ню, каб шаптала адпускалася акуратна пры 

нац ску на спускавы кручок. 


Адступ ць 


Шаптала пав нна зашчоўкнуцца 
ў выемцы шаптала, кал 


ўдарн кадцягваецца назад. 


П сталет паказаны тут у гатовым да стральбе станов шчы. 
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Загартоўка шаптала з'яўляецца неабходнасцю з-за таго, што шаптало зроблена з простага проф лю мяккай 

стал .Гэты матэрыял занадта «мякк » ўстане продажу. 

Мяккую сталь нельга загартаваць з дапамогай звычайнага працэсу награвання  загартоўк ,як звычайна 

ўжываецца для стал зсярэдн мабо высок мутрыманнем вугляроду, з-за таго, што мяккая сталь мае 

вельм н зкае ўтрыманне вугляроду. Тым не менш, вельм лёгка "загартаваць" кавалак мяккай стал з 

выкарыстаннем загартаванай сумес "Касен т" або падобнага прадукту. 

Загартоўка - гэта спосаб дадання пласта з высок. м утрыманнем вугляроду да паверхн стал зн зк м 

утрыманнем вугляроду. Пасля загартоўк науглероженная паверхня стал станов цца надзвычай цвёрдай 
зносаўстойл вай, у той час як унутраны стрыжань застаецца ў нязменным стане трываласц 

Для хатняга збройн ка загартоўка - вельм карысны працэс. 

Ка5епіі можна набыць у любой добрай мадэльнай краме  ўнекаторых гаспадарчых крамах. 


Перш чым мы загартуем шаптало, важна пераканацца, што шаптало мае прав льную форму для вызвалення 
ўдарн ка. 
Загартоўк патрабуетольк верхняя частка шаптала, тая, што датыкаецца з бойком. 


Для загартоўк шаптала спатрэб цца наступнае: - 


1) Адна бляшанка касен та. 
2) Газавая гарэлка. 

3) Абцуг 

4) М. сказ вадой. 

5) Дробная наждачная папера. 


Для загартоўк шаптала паступайце наступным чынам- 


Т Утрымл вайце шаптало абцугам на супрацьлеглым канцы, як трэба загартаваць. 

2) Нагрэйце канец шаптала газавай факелам, пакуль ён не загарыцца в шнёва-чырвоным колерам 
(пры прыглушаным святле). 

З)Апусц це гарачую зажарку ў парашок Касен т прыкладна на дзесяць секунд. 

4) Паўтарыце крок 1-3 яшчэ раз. 

5) Трэц разразагрэць абсмажваньн адразу затушыць у вадзе. 

б) Абпал цяпер будзе цвёрдым шклом. 

7) Злёгку адпал руйце пячатку дробнай наждачнай паперай, каб выдал цьрэштк парашка. 
Папал руйцетольк злёгку, мы не хочам здымаць зацвярдзелы пласт. 


Цяпер шаптала можна зноў усталяваць на п сталет. 
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1) Павярн цеўдарн кналева або направа зн м цеблок. 
2 
З 


4)П сталет гатовы да стральбы. 


Загруз цекартрыдж зноў устаўце блок. 


Адцягн цеўдарн к,кабўзвесц п сталет. 


) 
) 
) 
) 


1)П сталет, паказаны ў гэтым дакуменце, прызначаны для выкарыстання з субгукавым або стандартным 


боепрыпасам .22 рым-стральбы. Не выкарыстоўвайце боепрыпасы высокай хуткасц 


2) Чарцяжы складовых частак неабавязкова прапарцыйныя або выкананы ў маштабе. Нягледзячы на памылк друку, 


усе прадстаўленыя памеры прав льныя. 


3) Гумка, якая выкарыстоўваецца для харчавання ўдарн ка, можа быць заменена на спружыну расц скання, кал 
патрабуецца. Гэта залежыць выключна ад асаб стых пераваг. Кал выкарыстоўваецца расц скная спружына, трэба 
пераканацца, што спружына зроблена з дроту кал бра 20. Спружына пав нна быць ад 3/8" даг" удыяметры ад 
2!" даЗ'агульнай даўжын (уключаючы завесы). Адз нканец спружыны накручваецца на ўтрымл вальны шрубу 
глушыцеля, а друг -наверхнюю частку ўдарн ка. Неглыбокая выемка, глыб нёй 2-3 мм, прарэзана ў баек ледзь 


вышэй паз цы хамута, кабпрадух л цьсасл згванне спружыны. 


4) У прыведзеным вышэй дакуменце я выкарыстаў мперск я, метрычныя вымярэнн .Кал кампанент мае 
памеры 2 х?» цал ,янап шуяготак, каб не рызыкаваць заблытаць некаторых чытачоў, нап саўшы метрычны 
экв валент,як складае 12,70 х 12,70 мм. Сапраўды гэтак жа, кал патрабуецца кавалак стал таўшчынёй 2,5 мм, я 
буду называць яго менав татак, а не блытаць рэчы з доляй цал .Кал чытачне разумее, што такое 72“ або 2,5 мм, 


яму лепш заняцца гольфам ц ншым так м жа марным дэпрэс ўным хоб ! 


5) Страляйце тольк» ўтое, начым не нап сана «Ой». 


(Нап шыце мне электронны л. стнамму.пепотедипзтіёп.сот, любая дапамога ў будаўн цтве будзе аказана) 


Матэрыял, прадстаўлены ў гэтым дакуменце, прызначаны тольк дляакадэм чнага вывучэння бессэнсоўнасц 
законаў аб забароне збро ! 
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